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AIRSCREEN 6m
-Superficie de Proyeccion: 6 metros de Ancho
-Superficie de Proyeccion: 3.4 metros de altura.
-Dimenciones completa: 7 metros de ancho
-Dimenciones completa: 5.6 metros de alto

-Distancia de la superficie del suelo: 1.8 metros

Tamafio de Unidad a
pantalla
6m m 6.10

PROAIR

PROYECCION AL AIRE

Pantalla Inflable AIRSCREEN 6mM
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»Formato de proyeccién: 16:9

»Color de Marco inflable estandar: Negro, otros colores
disponibles bajo pedido (blanco, plata, verde, azul, rojo).
»Ojales adicionales en el reverso del marco inflable (bajo
pedido).

»Todos los componentes Grado B1 retardante al fuego.
»Superficie de pantalla matt-White profesional, libre de
arrugas para una experiencia visual inigualable incluso
con vientos fuertes.

»Superficie de pantalla con el reverso en fondo negro
para mayor contraste evitando la penetracion de la luz
ambiental.

»Resistencia al viento: Beaufort 5 39km/h

»De inflado y desinflado rapido del marco, para mayor
seguridad en condiciones de operacién extremas

a =ancho de suvperﬁcie de

proyeccion

b = alto de superficie de
proyeccion

¢ = ancho de marco inflable

d = altura de marco inflable

e = alto de panel inferior

3.43 7.10 5.68 1.75

www.proyeccionalaire.com



